“UM SOLIDO INVESTIMENTO EM
AUTOMACAO E INTEGRACAO DE

Au’romagao SISTEMAS”

Automacao de sistemas
Utilidades
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Sistemas

Automagao

Automacado para monitoramento e controle dos seguintes
sistemas:

HVAC & R (Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration);
Aquecimento;
Ventilacao;
Ar - Condicionado;
Refrigeracao.
W.A.G.E.S. (Water, Air, Gas, Electricity & Steam);
Gas;
Ar:
Vapor;
Energia;
Agua.
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May 11,2017
BASE Automacan 1021:43 AM
SMV . Sistema de Monitoramento de Varidveis Listen, Think, Solve

Ar - Condicienado Industrial

Linhas #00

ala Principal | 23.87  °C

alaPrincipal | 30.76  °C

L
Sala Principal  20.48  °C
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Waiting for Alarm Events.
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Chiller

8
Automagado

May 11,2017
10:13:18 AM
Listen, Think, Salve

BASE Automacao
SMV . Sistema de Monitoramento de Varidveis

Consumo
inhas #10

AVACO1
HVAQ

AVAC 2
(HVAQ)

[ 7T

Modelo: Hitachi Modelo: Hitachi

Chiller's

iy [

1) [}
Modelo: Hitachi Modelo:

Comandos:

Hitachi
Comandos:
Automatico Ligado

mi’ﬂi' Temp. Saita 953 °C
g@g) Status:

Bomba em Operagao *

Ligado
6.98 °C
Status:

Automatico

Bomba em Operagao

[T T

Temp. Aguas: Torre de Resfriamento:
il (@
(@ (@

EntradaLinha* 10.62 °C  Temp.Saida 853
[T (@
(& (@]

SaidaLinha 01 10.08 °C Temp.Entrada 1048 °C

[@ [@

Entrada Linha* 11.96 °C  Temp.Header 7.63 °C

T T

@ @
SaidaLinha02 657 °C  Temp.Retor' 1169 °C

Compressor sistema 1 Compressor sistema 2

Wiating far Alarm Everts.

[Doisplaysuv

Agendamento

[+ Segunda: das 00:00 h & 23:

v Terga: das 00:00 h &5 23:

[+ Quarta: das 00: 4523

v Quinta: das 00: 4523:50 h

[+ Sexta: das 00: 4523:50 h

[+ Sébado: das 00: 4523:59 h

|+ Domingo:  daz 00: 4523:59 h

-,

CARREGANDO .

Remoto

Moda de Operagdo / Status

Automiético Manual

|Setpaint Remato Atualda SaidaAgua Gelada: 5.5
Setpoint Local da Agua Gelada de saida 15.0
| Ternperatura do iquida de retomo do Chiller: 128
/GD Termperatura Ambiente Intema 364

Termperaturapara ligar Chillr

Parametros do sistema 1

| Temperatura e sucgdodo sistema i 492
| Temperaturade descargado sisterna 1 M2
| Temperaturade dleo do sistema 5
|Presso do 6ledo sisterma 1 26
| Pressan de susgAndo sistema 1 28
| Pressén de descarga dosistema 1 312
| Total d& haras emfuncianamento sistema 1: 23098

Ndrmerotatal de partidas do sistera | 7289
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Parimetros Gerais

Comando 5P Remoto Saida de Agua Gelada E'c
Temperatura Ambiente do Ar do lado de fora: 267

Termperatura do liguida de saidado Chiller: 1 e

Temperatura para desligar Ghiler

Mz [os v
Parametros do sistema 2
[Temperatura de sucgén do sistema 2

Temperatura de descargado sistema 2

Temperatura de dlen do sistema 2

Pressan dodleodosistema?;

| Pressan de sucgandosistema 24
Pressan dedescarga dosisterna 2. 135

‘Total de horas emn funcionamento sistema 2. 29205

Nurmero total de partidas do sistema 2 4836

a0



Ar Comprimido

BASE Autoracan
SMV - Sistema de Monitoramento de Variaveis

May 11,2017
DE2:07 AN
Listen, Think, Sokve

Consumo
Linhas #00

Consumo
Linhas #10

AVACI
(HVAQ

AR COMPRIMIDO B - LINHA 14

B Sub's. [ Processo

¥ Compressores 8 Ar-Condicionado
= Aguas i Efluentes  m Areas

COMPRESSOR CP13

Compressor: CP13

Automagdo

n Usuario: None
Grupo!  #Group#
M AR MAE ML

d

Vazdo: Vazao:

Totalizagéo: Totalizagéo: i3, B Estatisticas
(Porcentagem de Tempo de Permanéncia em Faixa

Walting for Alarm Everts. .

Pressdo de Saida:

0.0 psi

Marca: Atflas Copco
Modelo: ZT-160

Pressao DP Fitro Ar:

Pressao Resfriador Intermediario
Temp. Saida Compressor:

Temp. Entrada Elemento2:

Temp. Entrada Ar Refrigeracao:
Temp. Enrolamento Motor R
Temp. Enrolamento Motor T:
Temp. Rolamento Traseiro Motor:
Temp. Entrada Ar

%
100
50

X 5626 2140 41-60 61-80

Parametros Gerais

| psll Pressao Oleo:
psi]

Temp. Saida Elementot:
Temp Saida Elemento2:

5] Temperatura Oleo:

Temp. Enrolamento Mator S

Temp. Rolamertto Diant Motor

Temp. Entrada Secador:

Temp. Saida Ar Regeneracao:

Temp. Mistura Ar Secador;

Horas Totais:

Horas do Modulo:

Ciclos Carga Alvio

Velocidade do Motor Principal:
Velocidade Motor Ventilador:
Setpoint de Pressao Selecionado:
Valor Setpoint 1 de Pressao:

Valor Setpoint 2 de Pressac:

Nimero de Partidas Motor:

Volume Acumulado

Setpoint Valoc dade Modulko:

Sekecao Selpoints de Pressac
Sokxao Setpoint 1 Pressac:
Sekecao Setpoint 2 ds Pressao:

116 psi
115 psl
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Eletricidade

‘{ Meter Data Trend ‘ Calendar Trend Power Quality Events | Meter Setup

Tag Real Power Demand ~ [<] Month November ~ Year 2012 v Export Data |
November 2012

' Relatério Dirio de Consumo Ativo - 24/10/2016 - segunda-feira =i &

Tue

B J | FactoryTalk EnergyMetrix Rockonell Automation

Milwaukee HQ Energy Monitoring System
Simuaggo |

Tabela

= L g Consumption 121201212200 AM  to 1/1/2013 12:00 AM

esumo | o | % y

i [ Time Zone: (GMT-D6:00) Central Time (US & Canada)
Imprimic
| Steam
Converter... oy \

7 Steam

Comentérios Steam Usage
y . (mib}
Fechar 2 WE Steam Meter 11,613
I ok o Ta e Total(s): 11,613
T : a [

L 1 v BASE Automacao M;v};?éf%;
Automagdo SMV - Sistema de Monitoramento de Variaveis Listen, Think, Soie @1 Eneray

Het (KWh)
Entrada1-138 kv Entrada2 -138 kV

Modelo: MEDIDOR-001 24,74

Totalizadores

Consumo Hoje: 266.992
Consumo Ontem: 531.125 al Energy Reactive
Consumo Mes Atual: 9719.926 Het (kWh) Energy Net
Hora e Data Consumo

Consumo Més Anterior: 9749.652 (KVAR)
0530 24710716 100 wh Instanténea 31 -31

Poténcia ativa: 62.87 244,573 5,763
5

Poténcia reativa: 76.83 268,851 77,611

Fator de poténcia: 1.000 9,137 5,882

AVAC?2 522,592 89,225
(HVAC)
Caixa-d'dgua

Modelo: MEDIDOR C-01

Totalizadores

@ E_

Consumo: 192.72
- SUB J Instanténea
Poténcia ativa: 120
Poténcia reativa: 42.87
Fator de poténcia: 1.000
Tensdo fase 1 (FF): 1270 Corrente fase 1:

Tensio fase 2 (FF): 1280 Corrente fase 2:

Tensio fase 3 (FF): 1280 Corrente fase 3:

aing for Alarm Everts E1_| B current User
‘ = ;?]é FTVIEWRTFTVIEW

| Cear Eleavél\l
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= Agua potével : i} w
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Sistema de Vapor >> Caldelra01
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6.5
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i’“

isiz012
60721 M.
Automacdo

Tanque de Condensado

12402
94021 M
Unirio:  None
Gige WGropE  Automacdo
R

N
Agendamento
2 Abrir Fechar

Status Caldeira 02

Sinal de Modulacdo de Choma
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Resfrlamento

Automagao

mEnergia  mVapor
mooceoco mAguapotavel
mETE

>> Agua Gelada >>TNK 03 &13
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Automagao

May 11,2017
BASE Automacan 11:26:02 A

Automagdo SMY - Sistema de Monitor. to de Variaveis Listen, Think, Sokve

SMY

Energia
Elétrica

Compressores

Consumo

Linhas #00 Abastecimento

Nivel 73.16 %

Consumo
Linhas #10

AVACD1 FeY
{HVAC)

AVAC 2 Temp.  36.00°C
{HVAQ) i

Caixa-d‘agua }
= . Processo
Trat. Agua

Processo

Trat. Agua
Industrial

Loop Agua DI

T > Trocador

de Nivel = 95.16 %
Calor

=

Temp. 95.54°C

. Loop Agua DI >

: 1@\ Wisiting for Alarm Everts... n % Current User:
Lt | FrviEws e TVIEW
"@ Display SMY_Caixadedgua | Qleall Clear All |




Base Automacao
- Telefones: (11) 4456-4321 | (11) 4456-1408
- E-mail: comercial@baseautomacao.com.br
- Site: www.baseautomacao.com.br
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